
9 4 2 8 2 0B L A T T  6

F A S S A D E N S C H N I T T  M  1 : 5 0S C H U L B A U V O R H A B E N  G Y M N A S I U M  S C H U L S T R A ß E

± 0.00

flexibles Tafelsystem

flexibles Tafelsystem

flexibles Tafelsystem

Lüftungsführung sichtbar

± 4.70

± 8.50

± 12.30

± 16.50

Holz-Aluminium Fensterelement:

Aluminium-Fassade mit Dreifachverglasung,
außenliegender Raffstore aus Aluminium,
Oberfläche anthrazit-eloxiert E6

Fassade EG

vorgehängte Fassade aus Betonfertigteilen
Dämmung aus Mineralwolle

Dachaufbau

Photovoltaikelement
extensive Dachbegrünung mit Wildblumenfeldern
Drainsystem
Schutz + Filtervlies
Dachabdichtung diffusionsoffen 2-lagig, wurzelfest
hocheffiziente Dämmung
Dampfsperre
Stahlbetondecke
Akustikpanele aus Holzwolle-Leichtbauplatten

Glasfassade EG

Pfosten-Riegelfassade aus Aluminium
E6 EV1, Dreifachverglasung
außenliegender variabler Raffstore als 
Sonnenschutz

natürliche Belüftung /
Nachtlüftung

geschlossenes Fassadenelement:

vorgehängtes und hinterlüftetes, nachbehandeltes
Holzprofilbrett (anthrazit lasiert) in Aluminiumrahmen
Oberfläche anthrazit-eloxiert E6
Unterkonstruktion wärmebrückenminimiert,
mineralische Dämmung

Erarbeiten Präsentieren Austauschen

Lüftungsführung sichtbar

- flexibles Möbilierungskonzept
- digitales und flexibles Tafelsystem
- visuelle Verknüpfung zur Mitte
- Vorhangsystem sorgt für möglichen Rückzug

Stammgruppenraum 

70 m2

- faltbares Wandsystem erlaubt Öffnung zur Mitte
- multifunktionaler Raum mit flexibler Möbilierung
- digitales und flexibles Tafelsystem

Teilungsraum groß

70 m2
Stammgruppenraum

70 m2
Stammgruppenraum

70 m2

- Sichtbeziehung zu den Gruppenräumen und der Teamkommunikation
- zentrale Begegnungs-, Kommunikations- und Differenzierungsfläche
- Offenheit und Transparenz
- flexible Möbilierung erlauben unterschiedliche Lernszenarien

Forum

80 m2

Teilungsraum klein

35 m2
Stammgruppenraum

70 m2

Schließfachbereich

20 m2

Teamkommunikation /

Kopierraum /

Lager für Lehrmittel

85 m2

- zentraler Lehrstützpunkt
- diekte Nähe zum Forum
- Arbeitsplätze und Materiallager
- Teeküche

Lernterrasse

außenliegender
variabler
Sonnenschutz

Einsparung des Verbrauchs an elektrischer Energie 
durch Nutzung des Tageslichts 
in Kombination mit LEDs und Leuchtstofflampen

Lüftungsverluste werden durch 
eine Lüftungsanlage mit 
Wärmerückgewinnung minimiert

sichtbare Stahlbetondecke als 
zusätzliches Speichermedium

mögliche Photvoltaikanlagen gleichen Stromerzeugung 
aus und sorgen für eine hohe und nachhaltige Effizienz

Wildblumenfelder fördern zusätzliche Biodiversität des 
Ortes

Schulstraße Quartiersplatz SchulhofTreppe zur Lernterrasse

Ansicht Nord-Ost
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