
2 7 9 9 9 3

Pausenfoyer

EF 1.2

Schließfachb.

NF: 22,92 m2

EF 1.2

Schließfachb.

NF: 22,55 m2

LW 1.1

Lernwerkstatt Informatik

NF: 95,03 m2

VW 1.12

BSO-Team

NF: 21,58 m2

VW 1.13

NF: 21,99 m2

AU 1.1

Stammgruppenraum

NF: 69,53 m2

AU 1.4

Forum

NF: 80,00 m2

AU 1.3

Teilungsraum k.

NF: 70,82 m2

AU 1.1

Stammgruppenraum

NF: 68,75 m2

AU 1.1

Stammgruppenraum

NF: 69,62 m2

AU 1.1

Stammgruppenraum

NF: 69,45 m2

AU 1.5

Ruher.

14,80 m2

TB 1.4

Pfleger.

NF: 18,94 m2

EF 1.1

WC

23,95 m2

TB 1.3

6,77 m2

AU 1.3

Teilungsraum k.

NF: 34,64 m2

TB 1.1 / 1.5

Team / Lernmittel

NF: 62,96 m2

AU 1.3

Teilungsraum k.

NF: 34,64 m2

TB 1.5

Lagerfläche

21,82 m2

AU 1.3

Teilungsraum k.

NF: 70,82 m2

AU 1.1

Stammgruppenraum

NF: 68,41 m2

AU 1.1

Stammgruppenraum

NF: 69,62 m2

AU 1.1

Stammgruppenraum

NF: 69,47 m2

AU 1.5

Ruher.

14,80 m2

TB 1.4

Pfleger.

NF: 18,82 m2

EF 1.1

WC

23,76 m2

TB 1.3

6,91 m2

AU 1.3

Teilungsraum k.

NF: 34,65 m2

TB 1.1 / 1.5

Team / Lernmittel

NF: 62,97 m2

AU 1.3

Teilungsraum k.

NF: 34,65 m2

TB 1.5

Lagerfläche

21,82 m2

WB 1.1

Lager/Archiv

NF: 43,16 m2

WB 1.1

RLT-Zentrale

NF: 256,04 m2

AU 1.1

Stammgruppenraum

NF: 68,26 m2

WB 1.1

Lager/Archiv

NF: 22,00 m2

AU 1.4

Forum

NF: 80,00 m2

TB 1.2

5,06 m2

TB 1.2

5,06 m2

WB 1.6

4,47 m2

Pausenfoyer

EF 1.2

Schließfachb.

NF: 22,92 m2

EF 1.2

Schließfachb.

NF: 22,55 m2

NW 1.2

Ph/Ch

NF: 93,79 m2

NW 1.5

Ph/Ch klein

NF: 81,65 m2

NW 1.6

Bio/Ph klein

NF: 83,12 m2

NW 1.3

Bio/Ph

NF: 93,79 m2

NW 1.7

Sammelung/Vor.

NF: 66,00 m2

NW 1.7

Sammelung/Vor.

NF: 69,30 m2

AU 1.1

Stammgruppenraum

NF: 69,53 m2

AU 1.4

Forum

NF: 80,00 m2

AU 1.3

Teilungsraum k.

NF: 70,82 m2

AU 1.1

Stammgruppenraum

NF: 68,75 m2

AU 1.1

Stammgruppenraum

NF: 69,62 m2

AU 1.1

Stammgruppenraum

NF: 69,45 m2

AU 1.5

Ruher.

14,80 m2

TB 1.4

Pfleger.

NF: 18,94 m2

EF 1.1

WC

23,95 m2

TB 1.3

6,77 m2

AU 1.3

Teilungsraum k.

NF: 34,64 m2

TB 1.1 / 1.5

Team / Lernmittel

NF: 62,96 m2

AU 1.3

Teilungsraum k.

NF: 34,64 m2

TB 1.5

Lagerfläche

21,82 m2

AU 1.3

Teilungsraum k.

NF: 70,82 m2

AU 1.1

Stammgruppenraum

NF: 68,41 m2

AU 1.1

Stammgruppenraum

NF: 69,62 m2

AU 1.1

Stammgruppenraum

NF: 69,47 m2

AU 1.5

Ruher.

14,80 m2

TB 1.4

Pfleger.

NF: 18,82 m2

EF 1.1

WC

23,76 m2

TB 1.3

6,91 m2

AU 1.3

Teilungsraum k.

NF: 34,65 m2

TB 1.1 / 1.5

Team / Lernmittel

NF: 62,97 m2

AU 1.3

Teilungsraum k.

NF: 34,65 m2

TB 1.5

Lagerfläche

21,82 m2

AU 1.1

Stammgruppenraum

NF: 68,26 m2

AU 1.4

Forum

NF: 80,00 m2

TB 1.2

5,06 m2

TB 1.2

5,06 m2

WB 1.6

4,47 m2

Pausenfoyer

EF 1.2

Schließfachb.

NF: 22,92 m2

EF 1.2

Schließfachb.

NF: 22,55 m2

IK 1.1

Bewegungsraum

NF: 44,80 m2

IK 1.2

Therapieraum

NF: 22,75 m2

IK 1.3

Lager

NF: 14,45 m2

KU 1.1

Kunst

NF: 80,90 m2

KU 1.2

Brennofen

NF: 10,68 m2

KU 1.3

Vorbereitung Kunst

NF: 45,65 m2

AU 1.1

Stammgruppenraum

NF: 69,53 m2

AU 1.4

Forum

NF: 80,00 m2

AU 1.3

Teilungsraum k.

NF: 70,82 m2

AU 1.1

Stammgruppenraum

NF: 68,75 m2

AU 1.1

Stammgruppenraum

NF: 69,62 m2

AU 1.1

Stammgruppenraum

NF: 69,45 m2

AU 1.5

Ruher.

14,80 m2

TB 1.4

Pfleger.

NF: 18,94 m2

EF 1.1

WC

23,95 m2

TB 1.3

6,77 m2

AU 1.3

Teilungsraum k.

NF: 34,64 m2

TB 1.1 / 1.5

Team / Lernmittel

NF: 62,96 m2

AU 1.3

Teilungsraum k.

NF: 34,64 m2

TB 1.5

Lagerfläche

21,82 m2

AU 1.3

Teilungsraum k.

NF: 70,82 m2

AU 1.1

Stammgruppenraum

NF: 68,41 m2

AU 1.1

Stammgruppenraum

NF: 69,62 m2

AU 1.1

Stammgruppenraum

NF: 69,47 m2

AU 1.5

Ruher.

14,80 m2

TB 1.4

Pfleger.

NF: 18,82 m2

EF 1.1

WC

23,76 m2

TB 1.3

6,91 m2

AU 1.3

Teilungsraum k.

NF: 34,65 m2

TB 1.1 / 1.5

Team / Lernmittel

NF: 62,97 m2

AU 1.3

Teilungsraum k.

NF: 34,65 m2

TB 1.5

Lagerfläche

21,82 m2

NW 1.1

Ch/Ph klein

NF: 93,81 m2

NW 1.4

Ch/Ph

NF: 80,30 m2

NW 1.7

Sammelung/Vor.

NF: 69,30 m2

AU 1.1

Stammgruppenraum

NF: 68,26 m2

AU 1.4

Forum

NF: 80,00 m2

TB 1.2

5,06 m2

TB 1.2

5,06 m2

WB 1.6

4,47 m2

1:2 0 0

S c he me  MZ B  1
WB 1.2

Gartenraum

NF: 25,87 m2

WB 1.3

Werkstatt

NF: 30,08 m2

WB 1.4

Reinigung

NF: 9,45 m2

VB 1.10

Hausmeister

NF: 14,84 m2

WB 1.6

5,12 m2
WAT 1.7

Textil

NF: 69,23 m2

MZ 1.7

WC F

NF: 40,99 m2

MZ 1.5

Küche P.

9,70 m2

1 .  O b e r g e s c h o s s

2 .  O b e r g e s c h o s s

3 .  O b e r g e s c h o s s

1: 10 0 0

S c h e m e  M Z B

N a t u r w i s s e n s c h a f t e n

K u n s t

C o m p a r t m e n t s

I n k l u s i o n

M e h r z w e c k r a u m  /  M e n s a

M u s i k

B i b l i o t h e k

Ve r w a l t u n g s b e r e i c h

H a u s t e c h n i k

1:2 0 0

S c he me  M Z B  2
WB 1.2

Gartenraum

NF: 25,87 m2

WB 1.3

Werkstatt

NF: 30,08 m2

WB 1.4

Reinigung

NF: 9,45 m2

VB 1.10

Hausmeister

NF: 14,84 m2

WB 1.6

5,12 m2
WAT 1.7

Textil

NF: 69,23 m2

MZ 1.7

WC F

NF: 40,99 m2

MZ 1.5

Küche P.

9,70 m2

Lüftungsdiagramme

Schacht

Fensterlüftung

Zuluft

Abluft

Lüftungsdiagramme

Schacht

Fensterlüftung

Zuluft

Abluft

Lüftungsdiagramme

Schacht

Fensterlüftung

Zuluft

Abluft

Erdgeschoss Regelgeschoss

P r o g r a m m a t i s c h e  Te i l u n g R e g e l f a l l G r o s s e r  S a a l K o m p l e t t  o f f e n

A n s i c h t  N o r d  M  1 : 2 0 0 A n s i c h t  We s t  M  1 : 2 0 0

NUTZUNGSDIAGRAMM

NUTZUNGSFALL MEHRZWECKBEREICH

W i r t s c h a f t - A r b e i t - Te c h n i k

W i r t s c h a f t s b e r e i c h

L e r n w e r t a t t  „ I n f o r m a t i k “

S i c h t b e z i e h u n g e n  z w i s c h e n  d e n  F o r e n  u n d  d e n  P a u s e n f o y e r s

TRAGWERKSKONZEPT 

Das Gebäude ist auf einem rationellen Raster von 8,55 x 8,55 m aufgebaut.  Die kumulierten 

Anforderungen aus Tragfähigkeit ,  Durabil i tät ,  Materialgerechtigkeit ,  Akustik,  thermischer 

Speicherfähigkeit ,  Brandschutz,  haustechnischer Integration und architektonischem Ausdruck führen 

zu einem Primärtragwerk von Stützen und Balken aus Recyclingbeton, in dem ebenengleich Holz-

Beton-Hybriddecken auflagern. Letztere bestehen aus Holzbalken mit einer schubfest verbundenen 

Betonplatte.  Die Vorfert igung sämtlicher Elemente als Fertigtei le erlaubt eine hohe Präzision gepaart 

mit einer kurzen Bauzeit .

K o n s t r u k t i o n s r a s t e r H y b r i d d e c k e n e l e m e n t e

HAUSTECHNISCHES KONZEPT 

Die Heizwärme wird über das vorhandene Fernwärmenetz bereitgestel l t .  Die Lüftung al ler Räume ist 

über Fenster möglich. Sie wird durch mechanische Teilkl imaanlagen unterstützt,  die zu den Zeiten, 

wo eine Fensterlüftung vermieden werden soll ,  den CO2-geregelten Außenluftwechsel sicherstel len. 

Die Kanalführung erfolgt an der Decke entlang der Gruppenräume. Damit wird das Forum frei  von 

Instal lat ionen gehalten. Telefonie-Schalldämpfer sorgen für eine wirksame akustische Trennung der 

Räume. Die Nutzung regenerativer Energien wird durch den Einsatz einer  Photovoltaik-Anlage auf dem 

Dach realisiert .  Neben dem Effekt,  dass die Solarenergie den Einsatz fossiler Brennstoffe reduziert , 

kann das Thema im Unterricht vermittelt  und direkt anschaulich gemacht werden. 

Lüftungsdiagramme

Schacht

Fensterlüftung

Zuluft

Abluft

S c h a c h t

F e n s t e r l ü f t u n g

Z u l u f t

A b l u f t


