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Standort 1:

26 Fahrradplätze

abschliessbar, überdacht

37.24 m²

Standort 2:

44 Fahrradplätze

abschliessbar, 

überdacht

62.44 m²
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26 Fahrradplätze 
abschließbar/überdacht
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 ALD  G  ALD  G  G  G  ALD  ALD  G  G  G  ALD  G 

  OKRB -0.15
  OKFF +0.35

  OKRB -0.15
  OKFF ±0.00

  OKRB -0.15
  OKFF ±0.00

6 Stg
17,69/28 cm

KB
 D

N 
10

0

KB
 D

N 
10

0

OKFF +1,77

EG-1.OG
18 Stg.
17.7/28

FUNDAMENTE

   

Gesamtmaß

Fassade

Rohbaumaß

Zugang barrierefrei

St
b/

M
W

Stütze 30/24cm

HK
 90

0/
50

0/
10

0 m
m

BRH 0.00
BRH roh 0.875

BRH 0.00 BRH 0.00
BRH roh 0.875 BRH roh 0.875

BRH 0.00 BRH 0.00

UKRD= +2.815

UKRD= +2.815

Leistungsgrenze
L-Arch. / Arch

Leistungsgrenze
L-Arch. / Arch

2 Stg. 17.5/25

Leistungsgrenze
L-Arch. / Arch

Typ 73 BRH ≥0.90 BRH ≥0.90 BRH ≥0.90
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p 
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5

40 3.47 24 4.39 24 7.07 24 7.05 40

225 175 1.735 1.28
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455 24 745 1.05
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1.375 90
1.73

32 24 61 2.15
2.605

1.375 1.05
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375 90
1.73

61 24 61 90
1.73

375 1.05
2.605

1.375 2.15
2.605

59 175 225
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1.555 90
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1.55 75
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8

W:

U= 9.20 m
Terrasse
F= 1.23 m²
LRH: 3.000

(25%)

B: BP
D:

O19.0102.06

W: P/gesp.

U= 18.79 m
Wohnküche
F= 20.50 m²
LRH: 2.815
B: PU

D: gesp.

O19.0102.01

W: P/gesp.

U= 15.53 m
Schlafzimmer
F= 14.30 m²
LRH: 2.815
B: PU

D: gesp.

O19.0102.02

barrierefrei

Typ 2-Zi-k
Wfl. = 47.91 m²

WE O19.0102

W: P/gesp.

U= 16.03 m
Schlafzimmer
F= 15.05 m²
LRH: 2.815
B: PU

D: gesp.

O19.0101.02W: P/gesp.

U= 22.54 m
Wohnküche
F= 26.32 m²
LRH: 2.815
B: PU

D: gesp.

O19.0101.01

W: P/gesp.

U= 12.38 m
3.Zimmer
F= 9.56 m²
LRH: 2.815
B: PU

D: gesp.

O19.0101.03 nicht barrieref

Typ 3-Zi-i
Wfl. = 62.74 m²

WE O19.0101

W: P

U= 18.82 m
Elektro
F= 20.56 m²
LRH: 2.465
B: DoBo

D: gesp.

O19.01T1

W:

U= 9.20 m
Terrasse
F= 1.23 m²
LRH: 3.000

(25%)

B: BP
D:

O19.0101.07
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FB
H

/F
W

S

FBH/FWSELV

5.50 1.90 10 3.70

3.
26

5
10

30

5.10 10 25 10 1.425 75 35 10

27
5

88
10

20
5

88
5

2.
13

5

12
5

60
10

10
88

5

2.
13

5

1.6
65

10
10

88
5

2.
13

5

13
10

2.
12

5
75

25

 G
 

 G
 

 G
 

 G
 

 G
 

 G  G 

 G
 

 G
 

  O
KR

B 
+0

.74
5

  O
KF

F 
+0

.8
55

  O
KR

B 
+0

.74
5

  O
KF

F 
+0

.8
55

  OKRB +0.745

  OKFF +0.855

  O
KR

B 
+0

.74
5

  O
KF

F 
+0

.8
55

Belagwechsel

UKRD +3.565UKRD +3.185 UKRD +3.565 UKRD +3.185

UKRD +3.565

UKUZ +3.185

VK Fassade VK Fassade

VK Deckenplatte

VK Bodenplatte

VK Fassade
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55

UKRD +3.565 UKRD +3.185
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VK Bodenplatte

UKRD +3.565UK Bogen roh

UKRD +3.565UKRD +3.185

Stütze 25/50cm

Stütze 35/60cm Stütze 25/50cm

Stütze 25/50cm

Zugang 
Gebäude N

Stütze 20/20cm

Stütze 24/45cm

Kleinwagen

Stütze 25/50cm Stütze 25/50cm

Zugang 
Gebäude L

BRH 0.20 BRH 0.20 BRH 0.20 BRH 0.20 BRH 0.20 BRH 0.20

Eingangshöhe 
±0,00 = 34,90 m ü.NHN

Zugang 
Gebäude M

Eingangshöhe 
±0,00 = 34,90 m ü.NHN

Parkgarage gesamt
21 Stellplätze

Abhangdecke l.R
H 2.90m

Briefkasten
eingebaut, 10WE

Infokasten
abschließbar

Kabine
1.10x1.40

Kabine
2.10x1.10

Stütze 24/45cm

Kabine
2.10x1.10

Kabine
2.10x1.10
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0

Kabine
2.10x1.10

Glasfassade läuft 
vertikal durch

Glasfassade läuft 
vertikal durch
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Gesamtmaß

Rohbaumaß

Rohbaumaß

Gesamtmaß

UKRD +3.565UKRD +3.365

UZ 60/70cm

UKRD +3.365

UKRD +3.565

UKRD +3.565

UKRD +3.565

UKRD +3.565

UKRD +3.565

Ge
fä

lle
 1.

5%

HK

HK

UKRD= +3.565 UKRD= +3.565

UKRD= +3.565

Stb/MW

Stb/MW

Stb/MW

MW/Stb
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b/

M
W

M
W
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b/

M
W

Stb/MW

M
W

/S
tb

20 34 5.595 24 5.00 175

UKRD= +3.565

UKFD= +3.465UKFD= +3.465

L.D
. ≥

 1.
5m

M
W

/S
tb

UZ 60/70cm UZ 60/70cm
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0/
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UKFD= +3.445

L.D
. ≥
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5m
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20
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HK

EG - 1.OG
23 Stg.
17.1/28

UKRD= +3.565

UKFD= +2.90

UKFD= +2.55

L.D. ≥ 1.0m

Kabine
2.10x1.20

L.D. ≥ 1.0m

175 4.51 175 1.015 20 1.95 203 24 2.565 315 175

Stb/MW

Infokasten
abschließbar

MW/Stb

Stütze 25/60cm

Stütze 25/50cm

VK Boden- und
Deckenplatte

VK Boden- und
Deckenplatte

HKHK

UKFD= +3.465

UKRD= +3.565

UKFD= +3.465
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H 

0.
00

HK

Stb/MW

L.D
. ≥

 1.
0m

Briefkasten
eingebaut, 12 WE + 2GE

L.D
. ≥

 1.
0m

HK

HK

optionaler Mieterausbau

Gefälle 2% Gefälle 2%

Gefällehöhe am
Gebäuderand 

Gefällehöhe am
Gebäuderand 

Abhangdecke l.R
H 2.90m
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24
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4c
m

Einspeisearmatur gem. DIN 14461-4
für Löschwasserleitung "trocken" 
gem. DIN 14462
brandag 846-000 o.glw. 

MW/Stb

UKRD= +3.565

UKFD= +2.90

UKRD= +3.565

UKRD= +3.565

UKFD= +3.465

Gefälle linearer
höchster Punkt 

Stütze 60/40cm

Stb/M
W

Stütze 25/50cm
Stütze 35/60cm

Schöpfgrube Schöpfgrube Schöpfgrube

in Bezug auf 0,00m

Stütze 24/45cmStütze 24/45cm

Eingangshöhe 
±0,00 = 34,90 m ü.NHN

Einspeisearmatur gem. DIN 14461-4
für Löschwasserleitung "trocken" 
gem. DIN 14462
brandag 846-000 o.glw. 

L.D. ≥ 0.90m

WE N18.0303 
im 2.OG

WE N18.0203 
im 1.OG UKRD= +3.565

UKFD= +3.565

33
1.1

8
38

7

379 1.18 91

UKRD= +3.565

Einspeisearmatur gem. DIN 14461-4
für Löschwasserleitung "trocken" 
gem. DIN 14462
brandag 846-000 o.glw. 

Stütze 30/24cm

Einspeisearmatur 
gem. DIN 14461-4
für Löschwasserleitung 
"trocken" gem. DIN 14462
brandag 846-000 o.glw. 

Stütze 
24/45cm

in Bezug auf 0,00m

VK Boden- und
Deckenplatte
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Stütze 
60/40cm

UKRD= +3.565

UKFD= +2.90

20 2.985 24 6.405 24 4.395 25 6.155 35 9.425 20 1.38 60 1.355 20 9.45 35 6.155 25 4.395 24 5.24 1.135
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Zufahrtsweg Transportwagen
für 11,5 t (Einzellast), 27t Fahrzeug- 
Gesamtgewicht

Standplatz 10
Müllraum
38.82 m²
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Mineraldämmplatte λ= 0,045 W/m²K, 
d = 6cm; bis 1,00m hoch ab OKRB
Fabr. Multipor o.glw.

Mineraldämmplatte λ= 0,045 W/m²K, 
d = 6cm; bis 1,00m hoch ab OKRB
Fabr. Multipor o.glw.

Mineraldämmplatte λ= 0,045 W/m²K, 
d = 6cm; bis 1,00m hoch ab OKRB
Fabr. Multipor o.glw.

Mineraldämmplatte λ= 0,045 W/m²K, 
d = 6cm; bis 1,00m hoch ab OKRB
Fabr. Multipor o.glw.

M
W

/S
tb

Abhangdecke l.R
H 2.55m

Briefkasten
eingebaut
12 WE + 1 GE

Wärmedämmung unter
Bodenplatte, d=12cm,

n.A. Bauphysik

Wärmedämmung unter
Bodenplatte, d=12cm,

n.A. Bauphysik

Wärmedämmung unter
Bodenplatte, d=12cm,

n.A. Bauphysik

Wärmedämmung unter
Bodenplatte, d=12cm,

n.A. Bauphysik

Wärmedämmung unter
Bodenplatte, d=12cm,
n.A. Bauphysik

Wärmedämmung unter
Bodenplatte, d=12cm,
n.A. Bauphysik

14 1.655 2.60 25 2.675 2.675 705 23.51 605 2.675 2.675 10 25 4.255 14

L.D. ≥ 1.5m

UKRD= +3.565

UKFD= +2.55

Wärmedämmung unter
Bodenplatte, d=12cm,

n.A. Bauphysik

Wärmedämmung unter
Bodenplatte, d=12cm,

n.A. Bauphysik

Wärmedämmung unter
Bodenplatte, d=12cm,

n.A. Bauphysik

UKRD= +3.565

Wärmedämmung unter
Bodenplatte, d=12cm,

n.A. Bauphysik

24
0l

Wärmedämmung unter
Bodenplatte, d=12cm,

n.A. Bauphysik

Stahlbetonwand.
Befestigung an Decke

mittels Dornen und 2cm Fuge.
F90 Fugenfüllung

Fabr. Rex Fugenschnur o.glw.
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Stahlwinkel verzinkt 
Abmessung 100/50/6mm
an der Rohdecke
zur Montage der MW-Wand.

Stahlwinkel verzinkt
Abmessung 100/50/6mm

an der Rohdecke
zur Montage der MW-Wand.

Wärmedämmung unter
Bodenplatte, d=12cm,

n.A. Bauphysik

MW/Stb
Infokasten
abschließbar

GK-Sammelschacht

Stütze 40/24cm

UKRD= +3.565

UK Abhangdecke
 maxim

al 3.15m

(Mieterausbau)

UK Abhangdecke
 maxim

al 3.15m

(Mieterausbau)

UK Abhangdecke
 maxim

al 3.15m

(Mieterausbau)
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Mittelachse
Fassadenelement
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2m-Linie
(Fertigmaß)
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Eingang GewerbeflächeEingang WohnungenEingang Wohnungen Eingang / Notausgang GarageZufahrt / AusfahrtEingang / Notausgang GarageEingang Gewerbefläche

Bereitstellungsfläche
für Standplatz 8

LD 1,08/2,25 LD 1,08/2,25LD 0,90/2,25LD 0,90/2,25

Entrauchung
Freie Querschnitt
0,50m²

LD
 >

1,0
/2

,2
5

BRH roh 0.60 BRH roh 0.60 BRH roh 1.20 BRH roh 0.60

LochblechverkleidungLochblechverkleidung
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90

BR
H 

0.
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L.D. ≥ 0.90m
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Stütze 29/325cm

MW/Stb

UKRD +2.885
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UKRD +3.365
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UKRD +2.885

UKRD +2.885

UKRD +3.565

UKRD +2.885
Stb-UZ 24/141cm

UKRD +3.565

UKRD +2.885

Wärmedämmung unter
Bodenplatte, d=12cm,

n.A. Bauphysik

UKRD +3.565

UKRD +3.565 UKRD +3.365

UKRD= +3.565

UKFD= +3.445
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Tabuzone Elektroeinführung n.A. TGA
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Elektroeinführung n.A. TGA
Ramschutz 
Fabr. Robusto 100x65cm o. glw.

UKRD= +3.565

UK Abhangdecke maximal 3.15m

(Mieterausbau)

Mineraldämmplatte λ= 0,045 W/m²K, 
d = 6cm; bis 1,00m hoch ab OKRB
Fabr. Multipor o.glw.
Ggf. durch Dämmung
in GK-Wand zu ersetzen

Mineraldämmplatte λ= 0,045 W/m²K, 
d = 6cm; bis 1,00m hoch ab OKRB
Fabr. Multipor o.glw.
Ggf. durch Dämmung
in GK-Wand zu ersetzen
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Stütze 24/45cm

Rolltor und Nebentür als 2.RW

Garagentor: erf. freier Lüftungsquerschnitt: 
netto ca. 5.5 m2
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Whg. M17.0101

Whg. N18.0101

W: Trennw.

U= 5.32 m
Abstellraum
F= 1.77 m²
LRH: 3.565
B: F

D: Anstrich

N18.01L4

Aufzug 16
F= 4.04 m² U= 8.20 m

L16.01PA

Aufzug 15
F= 4.03 m² U= 8.18 m

L15.01PAAufzug 14
F= 4.04 m² U= 8.20 m

L14.01PA

Aufzug 13
F= 4.04 m² U= 8.20 m

L13.01PA

W: Trennw.

U= 5.56 m
Abstellraum
F= 1.93 m²
LRH: 3.565
B: F

D: Anstrich

N18.01L3

W: Trennw.

U= 5.56 m
Abstellraum
F= 1.93 m²
LRH: 3.565
B: F

D: Anstrich

N18.01L2

W: Trennw.

U= 13.42 m
D: Anstrich

N18.01L1Abst. Kinderw./Roll.
F= 8.97 m²
LRH: 3.565
B: F

W: P/gesp.

U= 4.50 m
Abst.
F= 1.26 m²
LRH: 2.900
B: PU

D: AD

N18.0101.05

W: P/gesp.

U= 14.69 m
Schlafzimmer
F= 13.49 m²
LRH: 2.900
B: PU

D: AD

M17.0101.02

W: P/gesp.

U= 12.68 m
3. Zimmer
F= 9.78 m²
LRH: 2.900
B: PU

D: AD

M17.0101.03

W: P/gesp.

U= 5.26 m
Abst.
F= 1.54 m²
LRH: 2.900
B: PU

D: AD

M17.0101.05

Aufzug 17
F= 4.04 m² U= 8.20 m

M17.01PA

U= 7.10 m
Aufzug 18
F= 3.12 m²

N18.01PA

W:

U= 9.32 m
Terrasse 1
F= 1.37 m²
LRH: 3.715

(25%)

B: BP
D:

M17.0101.07

W:

U= 9.20 m
Terrasse 2
F= 1.23 m²
LRH: 3.715

(25%)

B: BP
D:

M17.0101.08

W: D/Anst.

U= 13.63 m
Elektro
F= 9.73 m²
LRH: 3.615
B: Anstrich

D: Dämm

N18.01T2

W:

U= 9.20 m
Terrasse
F= 1.35 m²
LRH: 3.715

(25%)

B: BP
D:

N18.0101.07

U= 20.86 m
Müllraum
F= 25.87 m²
LRH: 2.550

N18.01M1

B: Fliesen W: D/Anst.
D: AD

W: Anstrich

U= 17.76 m
Elektro
F= 15.15 m²
LRH: 3.615
B: Anstrich

D: Dämm

L15.01T1

W: P

U= 29.38 m
Treppenhaus 14
F= 29.19 m²
LRH: 3.155
B: F

D: AD

L14.01TH

W: D/Anst.

U= 13.72 m
Abst. Kinderw./Roll.
F= 8.42 m²
LRH: 3.565
B: F

D: Anst.

L14.01L1

W: D/Anst.

U= 13.74 m
D: Anst.

L15.01L1Abst. Kinderw./Roll.
F= 8.47 m²
LRH: 3.565
B: F W: P

U= 29.33 m
Treppenhaus 15
F= 29.16 m²
LRH: 3.155
B: F

D: AD

L15.01TH

W: P/gesp.

U= 17.08 m
Schlafzimmer
F= 16.53 m²
LRH: 2.900
B: PU

D: AD

N18.0101.02

W: D/Anst.

U= 10.94 m
Abst. Kinderw./Roll.
F= 7.44 m²
LRH: 3.565
B: F

D: Anst.

L16.01L1

W: D/Anst.

U= 13.89 m
Hauszentrale H/S
F= 11.14 m²
LRH: 3.615
B: Anstrich

D: Dämm

M17.01T1

F= 6.56 m²
LRH: 3.565
B: F

Abst. Kinderw./Roll.

W: D/Anst.

U= 10.37 m
D: Anst.

M17.01L1

W: P/Ans

U= 20.17 m
Müllraum
F= 21.07 m²
LRH: 2.550
B: Fliesen

D: Dämm

M17.01M1

W:

U= 37.80 m
Ladengeschäft
F= 63.69 m²
LRH: 3.565
B:

D:

L13.01G1

W: D/Anst.

U= 10.93 m
Elektro
F= 7.04 m²
LRH: 3.615
B: Anstrich

D: Dämm

M17.01T2

W: D/Anst.

U= 13.65 m
Hauszentrale H/S
F= 9.78 m²
LRH: 3.615
B: Anstrich

D: Dämm

N18.01T1

W: P

U= 19.29 m
Treppenhaus 17
F= 14.37 m²
LRH: 3.155
B: F

D: AD

M17.01TH

W: P

U= 23.90 m
Treppenhaus 18
F= 17.20 m²
LRH: 3.155
B: F

D: AD

N18.01TH

W: P

U= 18.89 m
Treppenhaus 16
F= 16.62 m²
LRH: 3.155
B: F

D: AD

L16.01TH

W: Anstrich

U= 14.56 m
Hauszentrale H/S
F= 8.91 m²
LRH: 3.615
B: Anstrich

D: Dämm

L14.01T1

W: Anstrich

U= 147.42 m
Parkgarage
F= 587.20 m²
LRH: 3.445
B: OS 8

D: Dämm.

L14.01PH

Abst. Kinderw./Roll.
F= 5.87 m²
LRH: 3.565
B: F W: Anstrich

U= 9.73 m
D: gesp.

L13.01L1

W: P

U= 19.24 m
Treppenhaus 13
F= 14.18 m²
LRH: 3.155
B: F

D: AD

L13.01TH

W: P/Ans

U= 18.13 m
D: Dämm

L13.01M2Müllraum Gewerbe
F= 20.54 m²
LRH: 2.550
B: Fliesen

W: F/P

U= 10.05 m
Duschbad
F= 6.01 m²
LRH: 2.900
B: F

D: AD

N18.0101.04

W: P/gesp.

U= 12.04 m
3. Zimmer
F= 8.88 m²
LRH: 2.900
B: PU

D: AD

N18.0101.03

W: P/gesp.

U= 14.79 m
Flur
F= 8.98 m²
LRH: 2.900
B: PU

D: AD

N18.0101.06

W: P/gesp.

U= 20.44 m
Wohnküche
F= 24.71 m²
LRH: 2.900
B: PU

D: AD

N18.0101.01

Typ 3-Zi-b
Wfl. = 67.71 m²

WE N18.0101

W: P/gesp.

U= 24.22 m
Wohnküche
F= 25.03 m²
LRH: 2.900
B: PU

D: AD

M17.0101.01

W: P/gesp.

U= 21.33 m
Flur
F= 11.49 m²
LRH: 2.900
B: PU

D: AD

M17.0101.06

W: F/P

U= 9.82 m
Duschbad
F= 5.44 m²
LRH: 2.900
B: F

D: AD

M17.0101.04

Typ 3-Zi-g
Wfl. = 69.37 m²

WE M17.0101

W:

U= 33.03 m
Ladengeschäft
F= 56.70 m²
LRH: 3.565
B:

D:

L16.01G1.01

W:

U= 45.58 m
Ladengeschäft
F= 91.06 m²
LRH: 3.565
B:

D:

L16.01G2.01
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LEGENDE :

Mauerwerk

Stahlbeton

Betonfertigteil

Trockenbau

Wärmedämmung +2.50

+2.50
Grundstücksgrenze

Baugrenze

Achsmarkierung

Schnittmarkierung

Höhe Fertigfussboden

Höhe Rohfussboden

Durchbruch

Kante, verdeckt

Bestandsgelände

zeHGW

1,20x1,20

Bewegungsflächen

Oberkante Fertigfussboden
Oberkante Rohfussboden

Änderungswolke

Allgemeine Abkürzungen:
FF
RB
OK
UK
LRH
GLH
STG
LD
LR

UZ
ÜZ
RW
BRH
FBH
FWS
ELV
zeHGW

WE
Whg.
Wfl.

Wohnungsstempel (Beispiel):

Wohnungsnummer
Wohnungstyp
Wohnfläche gem. WoFlV

Unterzug (inkl. Deckenstärke)
Überzug
Rettungsweg
Brüstungshöhe (OK FF bis OK Fensterbank)
Fussbodenheizung
Frischwasserstation
Elektrounterverteiler
zu erwartender höchster 
Grundwasserstand

Wohneinheit
Wohnung
Wohnfläche 

G

Fertigfußboden
Rohfußboden
Oberkante
Unterkante
Lichte Raumhöhe
Geländerhöhe
Treppensteigung
Lichte Durchgangsbreite
Luftraum
Gurtwickler Rollladen

Anmerkung:
Grundlage für den vorliegenden Plan ist der Vermesserplan des Vermessungsbüros Pieczak. 
Höhenangaben (Bestand und neu) in Schnitten geben ausschließlich die Höhensituation in der Schnittachse wieder. 
Die Rohbau- und Fertigmaße der Fenster sind den Grundrissen zu entnehmen. Brüstungshöhen und Türhöhen
beziehen sich auf OK Fertigfußboden (OKFF). Die lichte Raumhöhe bezieht sich auf Fertigmaße Oberkante
Fertigfußboden / Unterkante Abhangdecke bzw. Rohbaudecke. Flächenangaben beziehen sich auf Rohbaumaße
(mit Putzabzug). Möblierung stellt nur die Funktionalität dar. Außenanlagen gem. Planung Landschaftsarchitektur:

xx

OKRB 
OKFF

WE A04.0203
barrierefrei

Typ 4-Zi-b
Wfl. = 89.19 m²

Stb
MW
GK
P
gesp.
F
PU
BP

Materialien
Stahlbeton
Mauerwerk
Gipskarton
Putz
Wand gespachtelt
Fliesen
Polyurethanboden
Betonplattenboden
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Herdweg 19 Germany
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70174 Stuttgart

Copyright blocher GmbH. Any copying or distribution needs permission in writing by blocher GmbH. Sämtliche Maße 

Verbindung mit den dazugehörigen Detailplänen des Architekten, den Statikplänen und den Plänen der Fachingenieure. Unstimmigkeiten 
sind umgehend mit der Bauleitung zu klären! Sämtliche Tür-/und Brüstungshöhen sind ab OK FFB angegeben. Bauteildimensionen, 
z. B.  Unterzüge, Wandschlitze, etc. sind nach dem Schema b(Breite) /h (Höhe) /t (Tiefe)  bzw. l(Länge) /b(Breite) /h(Höhe) angegeben.
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